附件5
[bookmark: _GoBack]铝电解槽防漏液专项安全检查表
	[bookmark: _Hlk109298653]序号
	类别
	检查事项
	检查标准及依据
	是否符合
	不符合事实描述

	1
	绝缘
	电解槽绝缘
	短路口绝缘、支烟管对桁架、电机对桁架≥2兆欧，＜2兆欧为存在隐患
	
	

	
	
	接地电压
	负极或正极对中性点电压＝厂房电压为安全，＜厂房电压有风险
	
	

	2
	系列运行情况
	Si、Fe含量
	系列运行Si含量≤0.05%、Fe含量≤0.2%
	
	

	
	
	槽壳温度
	单槽单点槽壳温度＜360°
	
	

	
	
	炉底温度
	系列炉底温度＜150°
	
	

	
	
	阴极方钢温度
	系列钢棒温度＜330°
	
	

	
	
	阳极母线升降
	符合设计或设定动作时间，超时超限保护
	
	

	
	
	工艺状况
	检查电解槽技术条件是否符合相应工艺标准要求，至少包括电压、两水平、温度、分子比、出铝量、铁硅含量等信息；
	
	

	3
	应急预案建立
	应急预案的建立
	制定了完善的铝电解槽漏槽、停风、停电、滚铝等事故应急预案，并进行相关人员的培训。
	
	

	
	
	应急预案演练
	定期开展事故应急演练，覆盖全员。
	
	

	
	
	应急工具的准备情况
	应急工具及应急物资完好情况（应急水枪、陶瓷纤维毯、料块等）；
	
	

	4
	风险槽的管控
	风险槽的制度建立
	建立了风险槽的管理制度，明确风险槽的判断，并针对风险槽制度了相应的管控措施。
	
	

	
	
	建立风险槽档案
	应建立所有电解槽破损档案，至少包括槽号、破损位置（裂纹或冲蚀坑及长度深度）、铁含量最高升至多少等信息；二次启动槽档案包括通电时间、阴极厂家、炉膛高度等信息）
	
	

	
	
	风险槽的管理
	风险槽的三钢温度监测是否能够落实；风险槽的管理维护是否按照风向槽管理制度中内容进行落实。
	
	

	
	
	异常情况管理
	铁含量上升≥0.03%，硅含量上升≥0.01%的槽子，质检人员在第一时间（15分钟内）汇报相应的工区、车间，中夜班期间汇报至值班干部负责人（电话通知）并做好相应记录。质检人员按规定取样化验硅铁含量，看板数据更新及时。
	
	

	
	
	
	槽底测温人员、电解工、作业长以上干部对各自范围内高危槽、老龄异常槽、临时异常槽的破损位置、当天铁硅含量掌握情况。
	
	

	5
	其他
	其他能引发异常甩负荷问题
	根据实际填写
	
	


经检查，**企业设计产能*万吨，已投产产能*万吨，已建成电解槽数量为*台，运行电解槽数量为*台，正常槽数量为*台，高风险槽数量为*台。
检查人员（签字）:                                             
被检查企业负责人签字并盖章：                                  
检查日期：       年    月    日
